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Les presentamos el nuevo catálogo 2008 de la serie

de productos de Señalización y Auxiliares de mando.

En este catálogo verán novedades de productos 

equipados con la última generación de LEDS.

Dentro de las novedades hay que destacar nuestro 

último desarrollo de baliza WITHLED SERIE 800, que con 

la utilización de LEDS RGB aporta ventajas interesantes 

respecto a la oferta actual del mercado.

Lineas de producto:

Producto estandarizado: Referenciado en el catálogo.

Producto desarrollado: Diseñado y fabricado bajo

las necesidades que nos solicitan nuestros clientes.

Todos los productos superan las principales normativas 

internacionales de calidad, y están certificados

por las correspondientes entidades de homologación.

La UNE EN ISO 9001 certifica el sistema de Gestión

de la Calidad empleado en todos sus procesos.

Barcelona, Febrero de 2011
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Todos los pedidos cursados implican la aceptación, por parte del comprador, de las 
siguientes condiciones:

1. Precios

Se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido. Los precios 
que fguran en esta tarifa son unitarios y se entienden P.V.P. (IVA no incluido).

2. Plazos de entrega

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido dependiendo 
de la familia de producto el plazo puede ser diferente.

3. Transporte

Para pedidos superiores a 450 € (importe neto), la mercancía se enviará a portes   
pagados (en península).
Para pedidos de importe inferior se cargará en factura un importe mínimo de 8 €. 
A petición del cliente, en los envíos a portes debidos, se puede enviar por la agencia 
que nos indique al cursar el pedido.
En los portes pagados si la mercancía excede los 5 kg se aplicará el recargo de la 
agencia de transportes.

4. Anulación de pedidos

Una vez cursado el pedido e iniciado el proceso de fabricación, no será posible la 
cancelación de dicho pedido.

5. Devoluciones

Cualquier devolución de mercancía deberá ser previamente autorizada por nuestro 
departamento comercial.
Los portes de devolución correrrán a cargo del solicitante.
No se aceptarán devoluciones transcurridos díez días a partir de la fecha de entrega 
de la mercancía.
Sólo se aceptarán devoluciones de mercancía en perfecto estado, manteniendo los 
embalajes, etiquetas y precintos originales. En caso contrario se aplicará un demerito 
del 10% en concepto de gastos de administración y manipulación de la mercancía.

Condiciones Generales de venta
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índice

Sistemas de señalización

SERIE 800 Balizas de señalización con LEDS; accesorios y detalles 

SERIE 800 Balizas de señalización con LEDS 

Especificaciones técnicas y elementos de promoción

SERIE 600 Pilotos con LED  Ø 22 mm 

SERIE 600 Elementos de mando Ø 22 mm (versión metálica) 

SERIE 600S Elementos de mando Ø 22 mm (versión plástico)

SERIE 400 Pilotos con LED Ø 16 mm

SERIE 400 Elementos de mando Ø 16 mm (pulsador - interruptor)

Pilotos Ø 10, 12, 13, 16, 22 mm (neón - incand - led)  

SERIE L-100-200 Pilotos Ø 5,5, 8,5, 9 mm 

SERIE 260 Pilotos Ø 8 mm y lámparas LED de casquilla

Condiciones Generales de venta
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S E R I E  2 6 0  -  P I L O T O S L E D  A LTA  L U M I N O S I D A D  Ø  8  mm 

PILOTO FRONTAL CROMADO

PVP

1,62 €

Frontal cromado
Colores: Rojo, Ámbar, Verde, Azul, Blanco
Cables: 2 x 200mm 
Voltajes: 12 Vac/cc - 24 Vac/cc - 230 Vac 

PILOTO FRONTAL NEGRO
PVP

1,46 €

LÁMPARA MULTILED BA9s

REF
L-BA15

REF
L-BA9

LÁMPARA MULTILED BA15s

REF
L-260N

REF
L-260C

PILOTO LED FRONTAL NEGRO
PVP

1,46 €
REF

L-262

225

1,5

Ø 9,5

Ø 5

225

1,5

Ø 9,5

Ø 5

225

3

Ø 9,5

Ø 5

Frontal negro
Colores: Rojo, Ámbar, Verde, Azul, Blanco
Cables: 2 x 200mm 
Voltajes:  12 Vac/cc - 24 Vac/cc - 230 Vac 

 

Frontal negro
Colores: Rojo, Ámbar, Verde, Azul, Blanco
Cables: 2 x 200mm 
Voltajes:  12 Vac/cc - 24 Vac/cc - 230 Vac 

 

Ø 10

25

10

26

43

Ø 20

REF
L-261N PILOTO INTERMITENTE ROJO

PVP

1,80 €

Descripción

Lámpara 24 V

Lámpara 110 V

Lámpara 230 Vac

PVP

2,08 € 

2,39 €

3,95 €

Se puede montar en señalización Ø 22 mm 

Iluminación en 360º (Total 6 LEDS)
Voltajes:  12 Vac/cc - 24 Vac/cc - 230 Vac
Se monta en columnas de señalización

Descripción

Lámpara Rojo - Ámbar

Lámpara Verde - Azul - Blanco

PVP

8,11 € €

15,50 €



S E R I E  8 0 0  -  B A L I Z A  C O N  A C C E S O R I O S

2

En la versión LEDS RGB disponemos en un sólo piloto de las siguientes posibilidades:

5 colores (Rojo, Ámbar, Verde, Azul, Blanco)

Se puede seleccionar en cada color el tipo de luz fija o intermitente

Se selecciona en que colores actuará el buzzer

La lente es blanca transparente y el color lo emiten los LEDS RGB

S E R I E  L- 1 0 0  -  P I L O T O S N E Ó N ,  L E D ,  I N C A N D .  Ø  5 , 5  m m  
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REF
L-165

REF
L-141

REF
L-166

REF
L-163

REF
L-131

REF
L-250

Ø 7

1 21 12

Ø 9,8 Ø 6,5

2,9

3,5 21 12

Ø 8 Ø 5,8

1,8

4 21 12

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo-Ámbar 12 V - 24 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V

PVP

1,44 €

1,66 €

1,70 €

1,66 €

1,66 €

1,82 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo - Ámbar 12 V - 24 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V

PVP€

1,24 €

1,45 €

1,52 €

1,45 €

1,45 €

1,60 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm

Bajo demanda: Cables de silicona y/o con otras medidas
y terminales

Ejemplo para pedidos: Referencia + conexión + voltaje + color 

3

Ø 10

28 23
Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm

L  Lengüeta 6,3 x 0,8 mm

Ø 6,5

3,2 21 12

Aros cromados

Montaje a presión

Taladro Ø 9 mm

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

PVP

1,10 € 

1,30 €

Ø 7,2

2,9 21 12



DETALLE INTERIOR VERSIÓN LUZ ROTATIVA 

3

Gran intensidad lumínica con visibilidad de 360º, total 16 LEDS (Super Flux)

Estanqueidad total entre base y lente
Unión por ultrasonidos

Fijación con tuerca
M-22 x 1,5 mm
(sacando la tuerca
se puede roscar
el tubo de aluminio)

Borne de conexión por inserción directa.
Para un cableado extraordinariamente
rápido, sin necesidad de herramienta.
Admite sección-cable de 0,08 a 1,5 mm

Lente material
Policarbonato

Base material
ABS - Vo (Ignifugo)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje de trabajo: 12 VA/DC - 24 VA/DC

110/130 VAC - 220/240 VAC

Consumo: de 50 mA a 180 mA (s/modelo)

Nivel sonido zumbador: 85 db a 300 mm

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS:

Todos los componentes cumplen la normativa ROHS.

Colores lente: Rojo - Verde - Ámbar - Blanco - Azul

Vida útil: 100.000 horas

Protección: IP-65 (grado estanqueidad)

S E R I E  L- 2 0 0  - P I L O T O S N E Ó N ,  L E D ,  I N C A N D .  Ø  8 , 6  m m  
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REF
L-212

REF
L-213

REF
L-216

REF
L-241

REF
L-242

REF
L-245 Descripción

Piloto neón Rojo - Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo-Ámbar 12 V - 24 V - 230 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V - 230 V

PVP

1,38 €

1,59 €

1,64 €

1,59 €

1,63 €

1,79 €

Ø 10

6,6 25 24

4,1

Ø 17 Ø 9,5

7 25 24

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo - Ámbar 12 V - 24 V - 230 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V - 230 V

PVP

1,10 €

1,30 €

1,35 €

1,30 €

1,34 €

1,46 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm
L  Lengüeta 6,3 x 0,8 mm

Bajo demanda: Cables de silicona y/o con otras
medidas y terminales

Ejemplo para pedidos: Referencia + conexión + voltaje + color 

Ø 11,5

3,6 25 24

Aros cromados

Aros cromados

Descripción

Piloto neón Rojo - Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo-Ámbar 12 V - 24 V - 230 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V - 230 V

PVP

1,34 €

1,54 €

1,58 €

1,54 €

1,58 €

1,73 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm
L  Lengüeta 6,3 x 0,8 mm

Ø 10,8

2,7 25 24

1,8

Ø 12,8 Ø 9,8

7,2 25 24

1,8

Ø 14 Ø 11,2

3,9 25 24

Montaje a presión







REF
287 MALETíN MUESTRARIO

(con iluminación)
Dimensiones: 340 x 280 x 125 mm
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 S E R I E  8 0 0  -  E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

E L E M E N T O S  D E  P R O M O C I Ó N  

Voltajes: 12 VAC/DC - 24 VAC/DC - 110/130 VAC - 220/240 VAC

Vida útil: 100.000 horas

Consumo: de 50mA a 180mA (s/modelo)

Protección: IP-65 (grado de estanqueidad)

Conexiones: Conector push-in (inserción rápida sin necesidad de herramienta). 

Cables versión RGB 0,5 x 250 mm. 

Colores: Rojo - Ámbar - Verde - Azul - Blanco

 RGB (dispone de 5 colores en el mismo  

 piloto, luz fija e intermitente)

Temperatura de servicio: de -30ºC a +60ºC

Nivel sonido zumbador: 85db a 300mm

P. NETO

157 €

P. NETO

99 €

REF
285 EXPOSITOR PARA MOSTRADOR

(con iluminación)
Dimensiones: 250 x 170 x 450 mm 

ZUMBADOR

L880 BZ
L881 BZ
L882 BZ

CIRCUITO FIJO/

INTERMITENTE/

ROTATIVO

+BUZZER

ALIMENTACIÓN

L880
L881
L882

CIRCUITO FIJO/

INTERMITENTE/

ROTATIVO

ALIMENTACIÓN

ZUMBADOR
L810 BZ
L811 BZ
L812 BZ

CIRCUITO FIJO/

INTERMITENTE/

ROTATIVO

+BUZZER

ALIMENTACIÓN

L810
L811
L812

CIRCUITO FIJO/

INTERMITENTE/

ROTATIVO

ALIMENTACIÓN

L813RGB

CIRCUITO RGB

ALIMENTACIÓN

ROJO

VERDE

AZUL

ÁMBAR
BLANCO

NEGRO
GRIS

MARRÓN
MARRÓN

CONTINUO
INTERMITENTE

VIOLETA

VIOLETA

L813RGB BZ

CIRCUITO RGB

+BUZZER

ZUMBADOR

ALIMENTACIÓN

ROJO

VERDE

AZUL

ÁMBAR
BLANCO

NEGRO
GRIS

MARRÓN
MARRÓN

CONTINUO
INTERMITENTE
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PULSADOR - INTERRUPTOR

Colores: Rojo
Conexión: Terminal 2,8 x 0,5 mm

PULSADOR SETA CON ENCLAVAMIENTO

24

18

ø 18

18

S E R I E  4 0 0  - C O N  L Á M PA R A  L E D  Ø  1 6  m m  

Colores: Rojo - Verde - Ámbar - Azul - Blanco - Negro

Descripción

Pulsador Opaco 1 NO + 1 NC

Pulsador Opaco 2 NO + 2 NC

Pulsador Luminoso 1 NO + 1NC

Pulsador Luminoso 2 NO + 2 NC

Interruptor Opaco 1 NO + 1 NC 

Interruptor Opaco 2 NO + 2 NC 

Interruptor Luminoso 1 NO + 1 NC

Interruptor Luminoso 2 NO + 2 NC

OPACO   24VAC/DC   230VACREF.

P-420-1

P-420-2

P-421-1

P-421-2

P-422-1

P-422-2

P-423-1

P-423-2

9 22 8

10,6

6,24 €

7,80 €

6,86 €

8,74 €

7,49 €

9,36 €

8,42 €

9,98 €

8,42 €

9,98 €

9,05 €

10,92 €

En versión luminoso viene montada lámpara LED (intercambiable)
Grado estanqueidad: IP40
Conexión: Terminal 2,8 x 0,5 mm
Al cursar el pedido indicar formato: redondo, cuadrado, rectangular

IEC - 60947    GB - 14048.5

9 22 8

0,64

23,5

Para panel: 1 a 6 mm

5

5
6 6

2,5 3

Descripción

Pulsador seta con enclavamiento 1 NO + 1 NC

Pulsador seta con enclavamiento 2 NO + 2 NC

REF.

P-424-1

P-424-2

PVP

11,86 €

13,73 €
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S E R I E  6 0 0  -  Ø  2 2  mm  -  V E R S I Ó N  M E T Á L I C A

Colores: Negro - Blanco - Rojo - Verde - 
Amarillo - Azul

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-623

PVP

2,60 €
REF

P-618

11

18,4 15

Ø 21,9Ø 29

Colores: Blanco - Rojo - Verde - Ámbar - Azul

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-622

PVP

3,95 €
CABEZA METÁLICA PULSADOR

LUMINOSO CON PROTECTOR

REF
P-620

PVP

4,99 €

Colores: Rojo - Verde - Amarillo - Azul - Negro

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-623

REF
P-621

CABEZA METÁLICA CON

PULSADOR DE GOMA

CABEZA METÁLICA PILOTO

PVP

2,70 €

Colores: Rojo - Verde - Ámbar - Blanco - Azul

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-616 

REF
P-615

15

Ø 21,9Ø 29

14

CABEZA METÁLICA

PULSADOR OPACO RASANTE 

30 29

13 15

5

Ø 21,9

12 15

Ø 21,9Ø 29

13

S E R I E  6 0 0 S  - Ø  2 2  mm  -  V E R S I Ó N  P L Á S T I C O   

PULSADOR SETA CON ENCLAVAMIENTO

CON BRIDA Y CÁMARA NC

PVP

3,85 €

230 VAC - 10 A

Colores: Rojo

PVP

0,52 €PORTAETIQUETAS DE PLÁSTICO

REF
P-640S

DISCO STOP
PVP

1,87 €
REF

P-642

Para Ref. P-640 y P-640S

REF
EQ8

REF
P-C CAJA SUPERFICIE

MARCHA

PVP

0,31 €ETIQUETA ADHESIVA

REF
P-E

Diferentes grabados: indicar al cursar el pedido

Para versión metálica y plástico

Ø 60

Ø 23

26

7

Bajo demanda podemos suministrar caja metálica72 x 78 x 65 mm

19

Ø 40

11

30

Descripción

Caja superficie de 1 elemento

Caja superficie de 2 elemento

Caja superficie de 3 elemento

Caja superficie de 4 elemento

REF.

P-C1

P-C2

P-C3

P-C4

PVP

13,52 €

15,08 €

17,68 €

27,04 €

43

30 

40

22,5 
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PVP

10,30 €
CABEZA METÁLICA

SELECTOR CON LLAVE

REF
P-630

Posibilidades: 2 Posiciones
  3 Posiciones
  Recambio llave estándar nº 455

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-623
Se suministra con dos llaves

Ø 21

7 11

42 15

Ø 21,9 Ø 29

CABEZA METÁLICA

SELECTOR MANETA LARGA

PVP

7,38 €
REF

P-626

Posibilidades: 2 Posiciones
  3 Posiciones

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-623

11

25 15

Ø 21,9 Ø 295,4 x 40

CABEZA METÁLICA

SELECTOR MANETA

PVP

6,45 €

Posibilidades: 2 Posiciones
  3 Posiciones
  2 Posiciones con retorno
  3 Posiciones con retorno

Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-623

REF
P-625

11

25 15

Ø 21,9 Ø 295,4 x 28

Posibilidades: 2 Posiciones
  3 Posiciones

Colores: Rojo - Verde - Ámbar
Montada junta estanqueidad
Se complementa con Ref. P-622

PVP

10,09 €
CABEZA METÁLICA SELECTOR

MANETA LUMINOSA
11

25 15

Ø 21,9 Ø 295,4 x 28

REF
P-627

S E R I E  6 0 0  -  Ø  2 2  mm  -  V E R S I Ó N  M E T Á L I C A
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S E R I E  6 0 0  - Ø  2 2  mm  -  V E R S I Ó N  P L Á S T I C O   

PULSADOR OPACO RASANTE

CON BRIDA Y CAMARA NO ó NC

230 VAC - 10 A

Se suministra con lámpara neón BA9s a 230 Vac
Lámpara MultiLed (ver precio pág. 20)

Colores: Rojo - Verde - Ámbar

Posibilidades:

2 Posiciones (1camara NO)
3 Posiciones (2camaras NO)

PVP

2,60 €

230 VAC - 10 A

Colores: Negro - Rojo - Verde - Amarillo - 
Azul (opaco)

PULSADOR LUMINOSO

CON BRIDA Y CÁMARA NO

PVP

4,37 €

SELECTOR MANETA

CON BRIDA Y CÁMARA NO

230 VAC - 10 A

REF
P-630S

REF
P-625S

SELECTOR CON LLAVE

CON BRIDA Y CÁMARA NO

REF
P-620S

REF
P-618S

PVP

3,02 €
4,26 €

REF

P-625-2S
P-625-3S

12

Ø 29,50

19

Ø 29,50

11

12

Ø 29,50

230 VAC - 10 A

Posibilidades:

2 Posiciones (1 camara NO)
3 Posiciones (2 camaras NO)

PVP

5,10 €
6,14 €

REF

P-630-2S
P-630-3S

44

61

44

11

Ø 29,50

22 447



















DETALLE INTERIOR VERSIÓN LUZ ROTATIVA 
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Gran intensidad lumínica con visibilidad de 360º, total 16 LEDS (Super Flux)

Estanqueidad total entre base y lente
Unión por ultrasonidos

Fijación con tuerca
M-22 x 1,5 mm
(sacando la tuerca
se puede roscar
el tubo de aluminio)

Borne de conexión por inserción directa.
Para un cableado extraordinariamente
rápido, sin necesidad de herramienta.
Admite sección-cable de 0,08 a 1,5 mm

Lente material
Policarbonato

Base material
ABS - Vo (Ignifugo)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Voltaje de trabajo: 12 VA/DC - 24 VA/DC

110/130 VAC - 220/240 VAC

Consumo: de 50 mA a 180 mA (s/modelo)

Nivel sonido zumbador: 85 db a 300 mm

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS:

Todos los componentes cumplen la normativa ROHS.

Colores lente: Rojo - Verde - Ámbar - Blanco - Azul

Vida útil: 100.000 horas

Protección: IP-65 (grado estanqueidad)

S E R I E  L- 2 0 0  - P I L O T O S N E Ó N ,  L E D ,  I N C A N D .  Ø  8 , 6  m m  
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REF
L-212

REF
L-213

REF
L-216

REF
L-241

REF
L-242

REF
L-245 Descripción

Piloto neón Rojo - Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo-Ámbar 12 V - 24 V - 230 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V - 230 V

PVP

1,38 €

1,59 €

1,64 €

1,59 €

1,63 €

1,79 €

Ø 10

6,6 25 24

4,1

Ø 17 Ø 9,5

7 25 24

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo - Ámbar 12 V - 24 V - 230 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V - 230 V

PVP

1,10 €

1,30 €

1,35 €

1,30 €

1,34 €

1,46 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm
L  Lengüeta 6,3 x 0,8 mm

Bajo demanda: Cables de silicona y/o con otras
medidas y terminales

Ejemplo para pedidos: Referencia + conexión + voltaje + color 

Ø 11,5

3,6 25 24

Aros cromados

Aros cromados

Descripción

Piloto neón Rojo - Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo-Ámbar 12 V - 24 V - 230 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V - 230 V

PVP

1,34 €

1,54 €

1,58 €

1,54 €

1,58 €

1,73 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm
L  Lengüeta 6,3 x 0,8 mm

Ø 10,8

2,7 25 24

1,8

Ø 12,8 Ø 9,8

7,2 25 24

1,8

Ø 14 Ø 11,2

3,9 25 24

Montaje a presión



S E R I E  8 0 0  -  B A L I Z A  C O N  A C C E S O R I O S
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En la versión LEDS RGB disponemos en un sólo piloto de las siguientes posibilidades:

5 colores (Rojo, Ámbar, Verde, Azul, Blanco)

Se puede seleccionar en cada color el tipo de luz fija o intermitente

Se selecciona en que colores actuará el buzzer

La lente es blanca transparente y el color lo emiten los LEDS RGB

S E R I E  L- 1 0 0  -  P I L O T O S N E Ó N ,  L E D ,  I N C A N D .  Ø  5 , 5  m m  
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REF
L-165

REF
L-141

REF
L-166

REF
L-163

REF
L-131

REF
L-250

Ø 7

1 21 12

Ø 9,8 Ø 6,5

2,9

3,5 21 12

Ø 8 Ø 5,8

1,8

4 21 12

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo-Ámbar 12 V - 24 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V

PVP

1,44 €

1,66 €

1,70 €

1,66 €

1,66 €

1,82 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

Piloto neón Azul Fluor 230 V

Piloto Incandescente 6 V - 12 V - 24 V

Piloto LED Rojo - Ámbar 12 V - 24 V

Piloto LED Verde - Azul - Blanco 12 V - 24 V

PVP€

1,24 €

1,45 €

1,52 €

1,45 €

1,45 €

1,60 €

Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm
T  Terminal 2,8 x 0,5 mm

Bajo demanda: Cables de silicona y/o con otras medidas
y terminales

Ejemplo para pedidos: Referencia + conexión + voltaje + color 

3

Ø 10

28 23
Conexión: C Cable PVC 2 x 0,5 x 200 mm

L  Lengüeta 6,3 x 0,8 mm

Ø 6,5

3,2 21 12

Aros cromados

Montaje a presión

Taladro Ø 9 mm

Descripción

Piloto neón Rojo-Ámbar 230 V

Piloto neón Verde Fluor 230 V

PVP

1,10 € 

1,30 €

Ø 7,2

2,9 21 12





Les presentamos el nuevo catálogo 2008 de la serie

de productos de Señalización y Auxiliares de mando.

En este catálogo verán novedades de productos 

equipados con la última generación de LEDS.

Dentro de las novedades hay que destacar nuestro 

último desarrollo de baliza WITHLED SERIE 800, que con 

la utilización de LEDS RGB aporta ventajas interesantes 

respecto a la oferta actual del mercado.

Lineas de producto:

Producto estandarizado: Referenciado en el catálogo.

Producto desarrollado: Diseñado y fabricado bajo

las necesidades que nos solicitan nuestros clientes.

Todos los productos superan las principales normativas 

internacionales de calidad, y están certificados

por las correspondientes entidades de homologación.

La UNE EN ISO 9001 certifica el sistema de Gestión

de la Calidad empleado en todos sus procesos.

Barcelona, Febrero de 2011
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Todos los pedidos cursados implican la aceptación, por parte del comprador, de las 
siguientes condiciones:

1. Precios

Se aplicarán las tarifas vigentes en la fecha de recepción del pedido. Los precios 
que fguran en esta tarifa son unitarios y se entienden P.V.P. (IVA no incluido).

2. Plazos de entrega

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido dependiendo 
de la familia de producto el plazo puede ser diferente.

3. Transporte

Para pedidos superiores a 450 € (importe neto), la mercancía se enviará a portes   
pagados (en península).
Para pedidos de importe inferior se cargará en factura un importe mínimo de 8 €. 
A petición del cliente, en los envíos a portes debidos, se puede enviar por la agencia 
que nos indique al cursar el pedido.
En los portes pagados si la mercancía excede los 5 kg se aplicará el recargo de la 
agencia de transportes.

4. Anulación de pedidos

Una vez cursado el pedido e iniciado el proceso de fabricación, no será posible la 
cancelación de dicho pedido.

5. Devoluciones

Cualquier devolución de mercancía deberá ser previamente autorizada por nuestro 
departamento comercial.
Los portes de devolución correrrán a cargo del solicitante.
No se aceptarán devoluciones transcurridos díez días a partir de la fecha de entrega 
de la mercancía.
Sólo se aceptarán devoluciones de mercancía en perfecto estado, manteniendo los 
embalajes, etiquetas y precintos originales. En caso contrario se aplicará un demerito 
del 10% en concepto de gastos de administración y manipulación de la mercancía.

Condiciones Generales de venta
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